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SCAFFALATURA

C-MAX 200
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SCAFFALATURA 

C-MAX 200
   Carico a ripiano fino a 200 kg  
   Ripiani regolabili ogni 100 mm
   Vernice epossidica in polvere o Galvanizzato
   Fino a 1200 kg per modulo
   Montaggio senza vite

COMBINAZIONI
A

lt
ez

za
TIPI DI MATERIALI RIPIANI

BIANCOBLU  I  GRIGIO
TRUCIOLATO

12 mm di spessore
MELAMMINA NON BORDATA

12 mm di spessore

FINITURA

GALVANIZZATO

ALTEZZA:  1500  I  2000  I  2200  I  2500

LARGHEZZA:  1000  I  1200  I  1500

PROFONDITÀ:  400  I  500  I  600  I  800

DIMENSIONI DISPONIBILI (mm)
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Piedino in plastica

RAL
5019

MONTANTI

DIMENSIONI DISPONIBILI (mm)

ALTEZZA:  1500  I  2000  I  2200  I  2500

FINITURA

SCAFFALATURA C-MAX 200 / COMPONENTI STRUTTURALI

BIANCO GALVA
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PIANTA

5
00,95

1
0

0

1
5

0
0

 I 
2

0
0

0
 I 

2
2

0
0

 I 
2

5
0

0

Fabbricati in acciaio e finitura galvanizzata o con 
vernice epossidica di grande resistenza.

Ripiani regolabili ogni 100 mm in altezza per un 
adattamento variabile alla merce immagazzinata.

Sono inclusi i piedini protettivi di plastica ad incastro.
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LIVELLI 
DI CARICO

DIMENSIONI DISPONIBILI (mm)

LARGHEZZA:  1000  I  1200  I  1500

PROFONDITÀ:  400  I  500  I  600  I  800
Corrente di larghezza

Ripiano (truciolato o melammina)

Sbarra di rinforzo

Corrente di profondità

OGNI LIVELLO DI CARICO E’ COMPOSTO DA:
  2 correnti di larghezza.
  2 correnti di profondità.
  1 ripiano truciolato o melammina bianca 

     non bordata di 12 mm di spessore.
  2 sbarre di rinforzo.

SCAFFALATURA C-MAX 200 / COMPONENTI STRUTTURALI

CARICO MASSIMO PER LIVELLO (KG)
  Carico distribuito uniformemente in ciascun piano di carico.

LARGHEZZA PROFONDITÀ

(mm) 400 500 600 800

1000 200 kg 200 kg 200 kg 185 kg

1200 200 kg 200 kg 200 kg 185 kg

1500 200 kg 200 kg 185 kg 185 kg



5

CORRENTE DI LARGHEZZA E PROFONDITÀ
LIVELLI DI CARICO

DIMENSIONI DISPONIBILI (mm)

LONGITUDINE DI LARGHEZZA:  1000  I  1200  I  1500
LONGITUDINE DI PROFONDITÀ:  400  I  500  I  600  I  800

FINITURA

RAL
7035 BIANCO GALVA

10 10 7,5

5
4

400 I 500 I 600 I 800 I 1000 I 1200 I 1500

1
2

8

400 I 500 I 600 I 800 I 1000 I 1200 I 1500

Fabbricati in acciaio e finitura galvanizzata o con 
vernice epossidica di grande resistenza.

Semplice e veloce montaggio ad incastro.

PROFILO PROSPETTO
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SCAFFALATURA C-MAX 200 / COMPONENTI STRUTTURALI

RAL
2004
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LIVELLI DI CARICO

Sbarra di rinforzo

SBARRE DI RINFORZO

DIMENSIONI DISPONIBILI (mm)

PROFONDITÀ:  400  I  500  I  600  I  800

FINITURA

GALVA

Fabbricati in acciaio galvanizzato.

Per ogni ripiano sono incluisi 2 sbarre di rinforzo.

Montaggio facile in pochi semplici passi.
1

2

SCAFFALATURA C-MAX 200 / COMPONENTI STRUTTURALI
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RIPIANI: TRUCIOLATO/ MELAMMINA BIANCA NON BORDATA
LIVELLI DI CARICO

TRUCIOLATO
12 mm di spessore

MELAMMINA NON BORDATA
12 mm di spessore

SCAFFALATURA C-MAX 200 / COMPONENTI STRUTTURALI
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Si consiglia di lasciare un vuoto di 50 mm all’inizio e fine 
della linea per prevenire possibili irregolarità dei muri e 
suolo.

SCAFFALATURA C-MAX 200 

MISURE IMPORTANTI

MODULO LINEA
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Tel: +39 02 2180 6759
E-mail:  contattaci@ractem.it
www.ractem.it


